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产品中有害物质的名称及含量

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
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第一章  硬件安装

6.对Windows系统的支持（Win10_64bit）

PC 所需的其他工具与元件

螺丝 螺丝刀

PC机箱 ATX电源

Intel LGA 1151(8th) 处理器 Intel LGA 1151 兼容处理器风扇 

DDR4 內存條 SATA硬盘\M.2硬盘 

SATA光驱（选购） 显卡（选购）

· 上表所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。



1.1.1 处理器安装

本插槽仅支持LGA1151(8th)处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将
LGA1151(6th & 7th)、LGA1155、LGA1156处理器安装于此插槽。

CPU正面 



1.2.1 处理器散热器安装

在安装散热器之前，请先在处理器
金属盖表面涂上散热膏。



1.3.1 系统内存安装

DDR4内存插槽的缺口与DDR3、DDR2或DDR内存插槽不同，请勿将DDR3、DDR2
或DDR内存插入DDR4内存插槽。

本主板配置有4组DDR4内存条插槽。

内存安装

MAXSUN iCraft Z370 Gaming 288-Pin DDR4 DIMM Socket
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1.3.2 内存设置

· 在使用1条内存条时，可以任意安装在四条插槽的1条；使用2条内存条时，建议使用相同
品牌、相同参数规格的内存条安装在Channel_A（或Channel_B）的内存组插槽上。

· 不建议混搭使用不同品牌、参数、规格的内存条一起使用，因此有可能导致电脑无法正常
开机或正常运行。



1.4.1 SATA设备安装

将SATA数据线上的直角端连接在SATA设备上，
或是将直角接口安装至主板内置的SATA连接端
口，以免造成与较大显卡的冲突。

Z370
Chipset

ST
A

R
T

LE
D

R
ES

ET

MAXSUN iCraft Z370 Gaming Intel® SATA 6 Gb/s Connectors

· 这些插槽的默认值为[AHCI Mode]，若您想要使用这些插槽来构建Serial 
  ATA RAID功能，请将BIOS中的SATA Mode选项设置为[RAID Mode]。

SATA1
SATA2

SATA5
SATA6

SATA3
SATA4



1.5.1 M.2（NGFF）设备安装

M.2设备安装
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M.2 WIFI(E Key)

M.2 (M Key)

M.2 (M Key)

1

2

3
30° 5

· 从螺丝底座上移除螺丝。
· 移除螺丝底座。
· 拧紧旋入长度M.2模块到M.2接口距离孔的螺丝底座。
· 将您的M.2模块以30°角度插入M.2接口。
· 将螺丝放在您M.2模块的后缘缺口上并拧紧到螺丝底座。底座上移除螺丝。

· 仅支持2230规格的M.2 Wifi卡。

· 支持2242、2260、2280规格的M.2
（PCIE 4x、SATA、IRST）
· 支持2242、2260、2280规格的M.2
（PCIE 4x、IRST）
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1.6.1 前置USB_3.0/2.0设备安装

将机箱上的前置USB3.0延长线上的端口连接在
主板的F_USB 3.0插座上。

将机箱或I/O的USB2.0延长线上的端口连接在
主板的F_USB 2.0插座上。
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安装USB3.0前置插座

安装USB2.0前置插座

F_USB 3.0

F_USB 2.0

F_USB 3.0

USB 2.0

Or



将机箱上的前置AUDIO延长线上的端口连接在
主板的F_AUDIO插座上。

1.6.2 F_PANEL、SPEAKER插座安装

1.6.3 F_AUDIO插座安装
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12V
4

LED_C
5050 LED 灯带

1.6.4 LED_C外接灯带插座安装
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将灯带(5050规格)连接在主板的LED_C插针上。
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1.6.5 ATX 电源插座安装
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· 建议至少使用350W以上的高功率电源，以供应系统足够的电力需求，请务必连接4-Pin/8-
Pin ATX 12V电源插头，否则系统可能无法正常使用。



1.7.1 PCI-E 设备安装

安裝 PCI-E X16 显卡 

安裝 PCI-E X1 设备 
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1.7.2 PCI-E 多显卡安装

PCI-E1~6: PCIe 扩展插槽 

PCI_1: PCIe 3.0 x1 

PCI_1: PCIe 3.0 x16

PCI_1: PCIe 3.0 x1 

PCI_1: PCIe 3.0 x4
PCI_1: PCIe 3.0 x1

PCI_1: PCIe 3.0 x1

多个显卡安装建议

安装一张显卡时 安装两张显卡时

安装三张显卡时



将随主板配送的驱动光碟放入光驱中，此时安装程序将自
动弹出“铭瑄主板驱动程序”安装界面如下图所示，若没
有出现驱动安装界面，此时您只需要运行光盘根目录下的
“autorun.exe”同样也会出现“铭瑄主板驱动程序”安
装界面。请按照界面上的先后次序依次安装主板所需的各
种驱动。

第二章   软件安装及设置
2.1 主板驱动程序安装

2.2 多声道输出设置方法



BIOS全称为Basic Input/ Output System（基本输入/输出系统），当您打开电脑时，BIOS是最
先运行的程序，被修改的BIOS资料会被存在一个以电池维持的CMOS RAM中，在电源切断时所
存的资料不会被丢失。一般情况下，系统运行正常时，无需修改BIOS。由于电池电力耗尽导致
CMOS资料丢失时，须更新电池，并重新设定BIOS值。
EFI是目前BIOS最新规范，全称是Extensible Firmware Interface（可扩展固件接口），它是由
业界多家著名公司共同成立的UEFI Forum（统一可扩展固件接口论坛）负责制定标准。
注：BIOS界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别，请用户依实际版本为准。

3.1 EFI BIOS 说明

要进入BIOS设定程序画面，请按下列步骤：
a. 打开电源或重新启动系统，待屏幕显示“Press<DEL>to enter setup.”；
b. 按下<DEL>键后，即可进入BIOS主页面。

3.2 Main（系统设定界面）

第三章   BIOS 设定

< + >/< - >  改变数值或者选择项  
< F1 >  主题帮助，仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效  
< F7 >  放弃所做的变更，使用修改前设定的值  
< F9 >  载入预订的优化设定值  
< F10 >  保存改变后的CMOS设定值并重启  
< Enter >  选定数值或者选项  
< ESC >  退出  



Mode version（主板型号）

Build version and Date（BIOS版本和日期）

System Language （系统语言）
分为English和中文简体

System Date （系统日期）
日期的格式为<星期><月><日><年>。

System Time （系统时间）
时间格式为<时><分><秒>



3.3 Advanced （高级设置界面）

Trusted Computing（TPM2.0）

ACPI Settings （ACPI设置）

SATA Configuration （SATA配置）

Super IO Configuration （超级输入输出控制）

H/W Monitor （硬件状态监控）

Power Management Configuration （电源管理配置）

CPU Configuration （CPU配置）

NO Disk(PXE) （无盘网络）

CSM Configuration（CSM配置）

USB Configuration （USB配置）



3.3.1 Trusted Computing（TPM2.0）

3.3.2 ACPI Settings （ACPI配置）



3.3.3 SATA Configuration （SATA配置）

3.3.4 Super IO Configuration（超级输入/输出配置）

Serial Port 1 Configuration（串行接口）
设置是否启用内置串行接口（COM口）。可选项：Disabled（关闭），Enabled（开启）

SATA Mode（默认AHCI模式）
可选项：AHCI（默认），RAID，Disabled（关闭）



3.3.5 H/W Monitor （系统状态监控）

3.3.6 Power Management Configuration（电源管理配置）

Wake on PME(网络开机/唤醒功能）
Restore AC Power Loss(非法断电自动恢复功能）
Wake on from S5（定时开机功能）



3.3.7 CPU Configuration（CPU配置）

3.3.8  No Disk(PXE) （无盘支持设置界面）

Onboard PCIE LAN PXE ROM（板载网卡控制器）
决定是否激活主板上内建的网卡。可选项：Disabled（关闭），Enabled（开启）
UEFI PXE Support（支持UEFI无盘启动）
可选项：Disabled（关闭），Enabled（开启）

Cool & Quiet（动态节能功能）
可选项：Disabled（关闭），Enabled（开启）



3.3.9 CSM Configuration（CSM配置）

3.3.10 USB Configuration（USB配置）



3.4 Chipset （芯片组功能设定）

3.5 Turbo （系统加速功能设定）

GFX Configuration（显示设定配置）
North Bridge(南桥)

Over Clock Configuration(超频配置）
Over Voltage  Configuration(超压配置）



Z370详细超频方法请扫一扫二维码获取

注：超频操作有可能对硬件造成永久性损坏！！！
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3.6 Security（安全特性）

Administrator/User Password（设定管理员/用户密码）
此项用来设置管理员或用户密码，这两种密码的权限不同，管理员密码拥有最高
的管理权限，可以管理CMOS中的一切，而用户密码的权限比较低。
密码长度最多为6个字符，输入后按“Enter”键，然后会要求使用者再输入一次
以核对，若两次密码都吻合，屏幕提示“Password installed”，密码会将其保
存下来。
若使用者想取消密码，只须在输入新密码时直接按下“Enter”键，此时屏幕会
显示“Password uninstalled”，则下次开机时就无须输入密码。
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3.7 Startup （启动功能设定）

Floppy Drive BBS Priorities（可移动设备优先级）
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities（光驱设备优先级）
当遇到有多个同类型设备时，为可为这些类型设备独立设定优先次序，例如有4个
硬盘，则可通过此选项调整4个硬盘的启动优先级。

Setup Prompt Timeout
启动等待时间

Bootup NumLock State （启动时Number lock状态）
当设定为On时，系统启动后小键盘的数字键有效。设定为Off的时候，小键盘方
向键有效。

Full Screen Logo Show （显示全屏LOGO）
启用或禁用开机加载的画面。可选项：Disabled（关闭），Enabled（开启）

Boot Option Priorities （引导设备优先级）

Boot Option #1  顺序排列第一的启动设备  
Boot Option #2  顺序排列第二的启动设备  
Boot Option #3 顺序排列第三的启动设备  
Boot Option #4  顺序排列第四的启动设备  



31

3.8 Save & Exit （保存与退出）

Save Changes and Exit（保存改动并退出）
Discard Changes and Exit（放弃改动并退出）
Save Changes and Reset（保存改动并重启）
Discard Changes and Reset（放弃改动并重启）
Save Changes(保存改动)
Discard Changes(放弃改动)
Load Optimal Defaults（载入优化缺省值）
此项能够允许用户把所有的BIOS选项恢复到性能优化缺省值，如果有对硬件进行
变更，或者清除了系统的CMOS，需要重新载入此设置，以保证系统正常运行。 
Save as User Defaults（保存用户预设值）
把当前用户设置好的状态设置保存起来，需要时通过Restore User Defaults选项
读取出来。
Restore User Defaults（恢复用户预设值）
把Save as User Defaults选项保存的BIOS状态重新读取出来。
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4.1  Debug代码说明

第四章   附  录
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开机并在 POST之后,侦错代码Debug LED灯将
会显示进度和错误代码，详情请参阅侦错代码表。  

十六进制字符表

十六进制 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Debug LED
显示

 

启动阶段

安全(SEC) – 最低级初始化

Pre-EFI初始化 (PEI) – 内存初始化 

驱动执行环境 (DXE) – 主要硬件初始化

启动设备选择 (BDS) – 系统设置，预操作系统用户界面和引导设备选择 [CD/DVD，一般硬盘

USB，网络,计算机壳层[ shell ] , ⋯ ] 
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PEI代码 

10 PEI 核心开始 

11 开始预内存 CPU 初始化

15 开始预内存 NB 初始化

19 开始预内存 PCH 初始化

2B 内存初始化，串行存在检测 [SPD] 数据
读取

2C 内存初始化，检测已安装的内存

2D 内存初始化，编程内存时序信息

2E 内存初始化，配置内存

2F 内存初始化 [其他]

31 安装内存

32 开始 CPU 后内存初始化

33 CPU 后内存初始化，高速缓存初始化

34 CPU 后内存初始化，应用处理器 [s] [AP]
初始化

35
CPU 后内存初始化，启动捆绑处理器
[BSP] 选择

 

36 CPU 后内存初始化，系统管理模式
[SMM] 初始化

37 开始后内存系统 NB 初始化

3B 开始后内存 PCH 初始化

4F 开始 DXE IPL

DXE代码 

60 DXE 核心开始 

61 NVRAM 初始化 

62 安装 PCH 运行时服务

63 开始 CPU DXE 初始化

68 PCI 主桥初始化 

69 开始 NB DXE 初始化

6A 开始 NB DXE SMM 初始化 

开始 PCH DXE SMM 初始化 

开始 PCH DXE 初始化 70

Debug灯代码表

79 CSM初始化 

90 开始启动设备选择 [BDS] 阶段

91 开始设备连接

92 开始 PCI 总线初始化 

93 PCI 总线热插拔控制器初始化

94 PCI 总线列举 [Enumeration] 32

95 PCI 总线请求资源

96 PCI 总线分配资源

97 控制台输出设备连接

98 控制台输入设备连接

99 超级 I/O 初始化

9A 开始 USB 初始化

9B USB 重启 

9C USB 检测 

9D USB 启用 

A0 开始 IDE初始化 

A1 IDE 重启 

A2 IDE 检测 

A3 IDE 启用 

A4 开始 SCSI 初始化 

A5 SCSI 重启 

A6 SCSI 检测 

A7 SCSI 启用 

A8 设置验证密码

A9 开始设置

AB 设置输入等待

AD 准备启动事件

AE 传统启动事件

AF 退出启动服务事件

B0 开始运行时设置虚拟地址  MAP 

B1 结束运行时设置虚拟地址  MAP

B2 Legacy 可选 ROM 初始化  

B3 系统重启

B4 USB 热插拔 

71

72

73 - 77

78

PCH 设备初始化 

PCH DXE 初始化 [特定PCH模块] 

ACPI 模块初始化
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4.2  故障排除

如果您在启动电脑时发生了问题，可以参考下列步骤，试着把问题解决。

开始

关闭电源并移除所有连接至主板的周边设备、连接线及电源
线...等。

A

、

是

已排除故障原因

已排除故障原因

已排除故障原因

确认显卡及电源接口已完全插入
插座内。

(接续下页...)

否

否

否

是

是

检查主板是否和机箱或其他金属物发生短路？

    检查CPU散热风扇是否与CPU紧密贴合？散热风扇的电源
接口是否确实地插入CPU_FAN插座内？

检查内存条是否正确地安装于插槽内？

插上显卡，接上ATX主电源插座及12V电源插座，开启电
源，启动电脑。

请将发生短路处予以
隔离。

将散热风扇正确地固
定于CPU上，并确实
接上电源接口。

将内存正确地安装于
插槽内。
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A

否

已排除故障原因

已排除故障原因

已排除故障原因

否

否

是

是

是

在POST画面按<Delete>键进入BIOS设定程序，选择「Load 
Optimized Defaults」，再选择「Save & Exit Setup」储存后
离开。

否

已排除故障原因是

开机后，检查CPU散热风扇是否有运转？

显示器是否有出现画面？

关机，再接上键盘及鼠标后再开机。

关上电源，接上硬盘，确认是否能正常开机？

结束

重新安装操作系统后，将其他设备以一次安装一种的方式，
一一安装回去，再试着重新启动。

检查键盘是否正常运行？

可能是电源供应器、
CPU或CPU插槽故障。

可能是显卡、显卡
插槽或显示器发生
故障。

可能是键盘或键盘的
接口故障。

可能是硬盘、插座或
排线故障。

· 如果上述说明还无法解决您的问题，请致电铭瑄当地的技术支持中心，或致电商科（400-696-0606）享受产品的售后服务。
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4.3  板载按键说明

开机按钮：本主板拥有独立开机按钮，让
您可以唤醒系统或启动，并以亮灯显示系
统已接上电源为上电状态，按一下可开机，
长按可强制关机。

重启按钮：按下按钮以重新启动系统。

LED灯光切换按钮：每按一下可切换一种
预设灯光效果。

恢复默认BIOS按钮：按一下可把BIOS设置
恢复到默认状态。

注：此按钮要求必须在断开AC电源后再使用。

Z370
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T
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D
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ES

ET
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400-696-0606

400-696-0606

MMBBM37G1R1Y

如果您想获得更多此款主板的信息.请访问

http://www.maxsun.com.cn

技术支持邮箱：fae@sk1999.com

中国制造 Make In China


