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第一章 主板配置图 

 

（此图仅供参考，部分细节会根据实际情况设计调整，请以实物为准，我司保留解释权） 
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第二章 主板硬件介绍 

2.1、安装前的注意事项 

主板由许多精密的集成电路及元器件所构成，会因强静电影响而损坏。安装前请先详

细阅读此使用手册并做好下列准备： 

    2.1.1、安装前请确认所使用的机箱/机壳机构与主板相符。 

    2.1.2、请勿任意撕毁主板上的贴纸，特别是序列号条形码贴纸，否则会影响到产 

           品保修。 

    2.1.3、进行一切安装/拆除硬件操作前请务必先关闭电源并确保断电。 

    2.1.4、安装外配到主板插座时，请务必确认外配与主板插座紧密结合。 

    2.1.5、取放主板时请尽量不要触碰金属接线部份以免线路发生短路。 

    2.1.6、取放主板、CPU或内存条等精密电子外配时，建议戴上防静电手环。若无防 

           静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。 

    2.1.7、在开启电源前请确定电源的输出电压值符合主板要求的标准值。 

    2.1.8、在开启电源前请确定所有硬件外配的排线及电源线都已正确地连接。 

    2.1.9、请勿将主板放置在温度过高或潮湿的环境中使用。 

    2.1.10、如果您对安装主板不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询 

            专业的技术人员。 

    2.1.11、使用转接器、延长线或电线时，请查阅该设备对应安装及接地相关要求。 

    2.1.12、安装机箱风扇时，请勿将2个以上的机箱风扇接在主板同一个SYS_FAN接口上，

避免电流过大，烧毁主板PCB线路。 

 

2.2、主板硬件规格 

主板尺寸 MicroATX(230*205mm) 

CPU 支持 LGA1700 插槽 

第 12 代处理器 (不支持 CPU 超频技术) 

TDP：125W 

芯片组 Intel®Z690 高速芯片组 

内存 2 个 DIMM DDR4 内存槽 

最高支持共 64GB 

支持双通道内存技术 

支持 3200/2933/2666/2400/2133MHz/OC Memeroy 内存频率 

显示 基于具备集成显卡处理器的显示功能，采用共享显示内存技术 

1 个 HDMI 接口，最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率（HDMI2.0 版本及 HDCP2.2） 

1 个 VGA 接口，最高支持 1920*1080@60Hz 分辨率 

2 个 DP 接口，最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率 

扩展接口 1 个 PCIEX16 4.0 插槽，1个 PCIEX1 3.0 插槽 

支持 AMD 和 NVidia 独立显卡、铭瑄 DG1 独立显卡 

支持 PCIE resizable bar 技术（需 CPU 和显卡同步支持） 
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音频 集成 ALC897 声卡芯片 

支持前后声道同时输出 

1 个后置板载 AUDIO IN 接口，1个后置板载 AUDIO OUT 接口，一个后置板载 AUDIO 麦克风

接口 

1 组前置 AUDIO IN 插针，1 组前置 AUDIO OUT 插针（此 2个插针为 F_Aduio 插针组） 

1 组 4pin 喇叭 SPEAKER 插针 

网络 集成 Realtek8111H 网卡芯片(10/100/1000Mbit) 

1 个板载 RJ45 接口 

支持网络唤醒 

支持 PXE 无盘、UEFI 无盘引导 

存储 2 个 M.2 4.0 插槽（紧支持 2242/2280 PCIE X4/X2 通道 SSD） 

3 个 SATA3.0 接口 

USB 板载后置接口：4个 USB3.2 GEN1 接口，2个 USB2.0 接口 

板内插针：2组（4个）USB2.0 插针，1组（2个）USB3.2 GEN1 插针 

板内插座 1 个 24PIN 主板 ATX 供电接口 

1 个 8PIN 主板 ATX 12V 供电接口，12V 输入 

3 个 SATA 接口 

1 个 COM_A 插针 

2 组系统风扇插针、2组 CPU 风扇插针（除 PUMP 插针外都支持智能风扇调节） 

1 组 CLR_CMOS 按钮 

1 个 PS/2 接口 

1 个 Debug 插针、1个 Bios 烧录插针、1个 ME保护插针 

1 组机箱前置控制面板插针（F_PANEL） 

硬件监控 电压监测 

温度监测 

风扇监测 

智能风扇控速（主板已作支持，智能风扇控速也需风扇支持） 

操作系统 支持 UEIF Windows10 64bit，UEFI Windows11 64bit 

支持 Ubuntu 64bit 

ESD 防护 空气放电  ± 8KV C 级 
±6KV B 级 

接触放电  ± 6KV C 级 
          ± 3KV B 级 
*整机接地良好的情况下测试 

 

2.3、安装 CPU 

安装 CPU 前，请确认以下关键点： 

在安装 CPU 前请勿手动移除保护盖，此保护盖会在安装完 CPU 后扣回拉杆时自动脱落。 

确认 CPU 在此主板的支持范围内。  

安装 CPU 之前，请务必关闭电源断电。 

主板 CPU 座防呆位与 CPU 防呆口必须要吻合，在不吻合下切勿强行扣回拉杆使用。 

安装 CPU 后，在 CPU 金属表面涂抹一层薄薄的导热膏即可，无需太厚太多。 

涂抹导热膏后，正常装配散热器，并将散热器风扇连接线连接到 CPU 风扇插针。 
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第三章 后置板载接口介绍 

 
 

 

A：DP 接口接口 

最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率，用于连接显示器。 

 

B: DP 接口接口 

最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率，用于连接显示器。 

 

C：HDMI 接口 

最高支持 4096x2160@30Hz 分辨率（HDMI2.0 版本及 HDCP2.2），用于连接显示器。 

 

D:VGA 接口 

最高支持 1920x1080@60Hz 分辨率，用于连接显示器。 

 

E：双层 USB3.2 GEN1 TYPE A 接口 

最高支持 USB3.1 GEN1 标准，可向下兼容 USB2.0/1.1 标准。用于连接 USB TYPE A 设备。 

 

F：双层 USB3.2 GEN1 TYPE A 接口 

最高支持 USB3.1 GEN1 标准，可向下兼容 USB2.0/1.1 标准。用于连接 USB TYPE A 设备。 

 

G：RJ45 接口 

A B C 

D 

E F 

G 

H 

I1 

I3 

I2 
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网线接口，用于接入网线将主机系统链接到网络，最高带宽 1000Mbps。 

                      

 

 

H：双层 USB2.0 TYPE A 接口 

最高支持 USB2.0 标准，可向下兼容 USB1.1 标准。用于连接 USB TYPE A 设备。 

 

I1：Audio-麦克风接口（粉红色） 

    用于接入音频输入设备，如麦克风等收音设备。 

I2：Audio-out 接口（浅绿色） 

用于接入音频输出设备，如耳机、音箱等外放设备。 

I3: Audio-in 接口(蓝色) 

用于接收音频输入设备，如手机音频输入。 

第四章 主板插针及跳线介绍 

4.1、24PIN 主板 ATX 供电接口 

用于主板+12V、+5V、+3.3V、-12V 电源输入，可接入 ATX 标准电源的 24PIN 接口，注

意按照插座防呆口方向。 

   

 

 

 

连接带宽指示灯 

带宽 灯状态 

无连接 灭 

10Mbps 绿色常亮 

100Mbps 绿色常亮 

1000Mbps 绿色常亮 

运行指示灯 

无数据传输 灭 

数据传输中 闪烁 

引脚号 定义 引脚号 定义 

1 3.3V 13 3.3V 

2 3.3V 14 -12V 

3 GND 15 GND 

4 5V 16 PS_ON 

5 GND 17 GND 

6 5V 18 GND 

7 GND 19 GND 

8 Power Good 20 无作用 

9 5V VSB 21 5V 

10 12V 22 5V 

11 12V 23 5V 

12 3.3V 24 GND 
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 4.2、8PIN 主板 ATX 12V 供电接口 

 用于主板电源输入，可接入 ATX 标准电源的 12V 8PIN 接口，注意按照插座防呆口方

向。 

  

 

 

4.3、F_AUDIO 插针 

前置音频插针，用于支持前置音频连接线接入支持外部音频设备，支持 HD/AC97 Audio

规范，安装前请先确认连接线端子定义是否和插针定义相吻合，安装不当会导致设备无法正

常使用或损坏。 

 

 

 

 

 

 

 

4.4、COM_A 插针 

通过板载 COM 扩展插针可以支持板载 RS-232COM 设备。 

引脚号 定义 

1 GND 

2 GND 

3 GND 

4 GND 

5 12V 

6 12V 

7 12V 

8 12V 
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4.5、USB2.0 插针 

用于接入 USB2.0 插针转换线扩展 USB 接口，支持 USB2.0/1.1 规范，1组 9针插针可以转

换成 2个 USB 接口。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6、USB3.1 GEN1 插针 

用于接入 USB3.1 GEN1 插针转换线扩展 USB 接口，支持 USB3.1 GEN1/2.0/1.1 规范，1组

19 针插针可以转换成 2个 USB3.1 GEN1 接口。 

引脚号 定义 

1 5V 

2 5V 

3 D- 

4 D- 

5 D+ 

6 D+ 

7 GND 

8 GND 

9 KEY(No Pin) 

10 Pin(No signal)  
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4.7、Buzzer 插针 

用于接入主板状态提示蜂鸣器，主板开机自检会根据检测到不同外配故障，以不同的和

响声数量和间隔进行报警，若主板正常开机就只会短鸣一声。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8、SYS_FAN 插针 

用于连接机箱散热器风扇线，具备智能风扇控速功能（智能风扇控速也需风扇支持），

插座具有防呆设计，安装时请注意插头方向，以免损坏主板和风扇。机箱散热器用于进行对

机箱/一体机内部空间散热的补充，按需接入。 

引脚号 定义 引脚号 定义 

1 VBUS 11 D2+ 

2 SSRX1- 12 D2- 

3 SSRX1+ 13 GND 

4 GND 14 SSTX2+ 

5 SSTX1- 15 SSTX2- 

6 SSTX1+ 16 GND 

7 GND 17 SSRX2+ 

8 D1- 18 SSRX2- 

9 D1+ 19 VBUS 

10 无意义 20 NONE 

引脚号 定义 

1 + 

2 NC 

3 NC 

4 - 
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4.9、SATA 接口 

用于接入硬盘 SATA 线，可使用硬盘 SATA 线连接此插座和硬盘数据端口，给硬盘传输数

据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10、F_PANEL（机箱前置控制面板插针） 

用于接入开关机按钮，重启按钮，硬盘指示灯，电源指示灯。 

 

引脚号 定义 

1 GND 

2 +12VS/电压速度控制 

3 转速侦测 

4 PWM 控速 

引脚号 定义 

1 GND 

2 TXP 

3 TXN 

4 GND 

5 RXN 

6 RXP 

7 GND 
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4.11、ME 插针 

    用于更新 Bios 的 ME 控制器，若更新主板 Bios 需要更新 ME 时，需要在开机前把这两个

pin 插针进行短接，更新完 Bios 后断电将这两 PIN 进行开路； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12、CLR_CMOS 按钮 

轻按一下就可以将 BIOS 设置恢复初始状态，操作前请务必确认主板已断开电源。 

引脚号 定义 引脚号 定义 

1 HDD-LED+ 2 PWR-LED+ 

3 HDD-LED- 4 PWR-LED- 

5 GND 6 PWR_SW 

7 RESET 8 GND 

9 NC 10 NO PIN 
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4.13、debug 插针 

    搭配铭瑄 500 系列专用 Debug 卡，查看主板状态，当主板不亮机时可以快速判断不良的

硬件位置； 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引脚号 定义 

1 +3V3_ALW 

2 PLTRST_C 

3 ESPCLK 

4 ESPI0 

5 ESPI_CS# 

6 ESPI1 

7 ESPI3 

8 ESPI2 

9 GND 
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4.14、Bios 烧录插针 

     使用烧录工具离线刷写 Bios，需要断 AC电源状态下才能烧录。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15、CPU_FAN 插针 

用于连接 CPU 散热器风扇线，具备智能风扇控速功能（智能风扇控速也需风扇支持），插

座具有防呆设计，安装时请注意插头方向，以免损坏主板和风扇。本主板已自带温控风扇散

热器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引脚号 定义 

1 NC 

2 SPIO_IO2 

3 +3V3_ALW_SPI 

4 GND 

5 SPIO_CS0# 

6 SPIO_CLK 

7 SPIO_MISO 

8 SPIO_MOSI 

9 SPIO_IO3 

10 No pin

引脚号 定义 

1 GND 

2 +12VS/电压速度控制 

3 转速侦测 

4 PWM 控速 
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4.16、M.2 接口 

两个 M.2 接口都紧支持 PCIe SSD 不支持 SATA SSD， 两个 M.2 插槽可以构建 RAID 磁盘阵

列，但是不能 SATA 硬盘共同构建磁盘阵列。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M.2 SATA M.2 PCIE X2 M.2 PCIE X4 

M2_SSD_A X √ √ 

M2_SSD_B X √ √ 

 

 

 

   

 

 


