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声明:
版权声明:说明书版权归铭瑄科技主板(简称:铭瑄主板)所有。铭瑄主板有权在不知会用户的
前提下增益、删除内容。本说明书为纯技术文档，无任何暗示及映射第三方内容。且不承
担因印刷及排版错误而导致的任何歧义。本说明书中所涉及之任何第三方之注册商标，所
有权归其制造商或品牌供应商所有。
Copyright'1999 --2026 版权所有、未经授权，禁止以任何方式复制传播。

关于本手册 :本说明书适合初学者，包含相关产品特性介绍及软体安装介绍，以及一些名词
的解释。本说明书可以作为技术性参考资料，用户使用时请以实物为准。

非正常保修范围 :
1、产品因不当使用与安装，自行拆解或更换零件，或是任意变更规格所造成的故障与损坏，
不在保修范围内。
2、产品一经变更或修改，以及任何因间接、特殊或意外情况所造成的损害，不在保修范围
内。

避免在下列环境中使用本产品 :高温、低气压、低温、潮湿、多尘、磁场强大及长期暴露
于阳光之下。本公司建议您在海拔 3000 米以下，0°至 35°℃，湿度为 5% 至 95% 的环
境中使用。

FCC 条款:本装置完全遵循FCC 条款第 15部分的规定。遵照下列两项条件来作业:
1、本装置不会造成人身伤害;
2、本装置必须能接受任何已回复的冲突干扰，包括可能会造成不当操作的冲突。

注意:依照 FCC 条款第 15 部分规定，本装置已经通过测试并且符合 ClassB数位装置的限制。
这项限制是为了安装过程中可能造成的伤害性冲突的合理防范措施。本装置产生、使用、
并且可以发射无线电的频率能量，但如果没有依照制造商的指示安装和使用，可能会与通
讯工具造成伤害性冲突。然而，并不保证在特定的安装下不会产生任何冲突。
如果关闭和重开本装置后，仍确定本装置真的造成收音机或电视机的冲突，请使用者利用
下列一项或多项知识来更正所造成的冲突:
• 重新安装接收天线;
• 增加装置与受讯器间的分隔;
• 将电脑插入不同的插座以便于两个装置使用不同的回路;
• 如果有需要，使用者可以与经销商或更有经验的广播/电视技师联系,获得额外的资讯;

警告:为了遵照发射物的限制，请务必使用保护性界面排线。未经明确同意，使用者不可对
本装置做任何改变或修改。

CSC 条款:根据加拿大通讯部所制定的无线电干扰条例(RadioInterference Regulation)，
本装置的杂音发射物不超过 Class B 的限制。



安全信息:
• 此包装中包含的的组件有可能受到静电放电 (ESD) 损坏。请遵守以下注意事项，以确保

成功组装计算机。

• 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。

• 拿起主板时请手持主板边缘，避免触及主板的敏感组件。

• 当拿取主板时，建议佩戴静电放电 (ESD) 腕带，以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带

无法使用，请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。

• 在不安装主板时，请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。

• 在打开计算机前，确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。

• 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。

• 在任何安装步骤中，如果您需要帮助，请咨询专业的计算机技术员。

• 安装或拆卸计算机任何组件之前，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。

• 保留本用户指南以供将来参考。

• 本主板须远离湿气。

• 在电源供应器连接到电源插座之前，请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指

示电压。

• 将电源线摆放在不会被人踩到的地方，不要在电源线上放置任何物品。

• 须留意在主板上所有的警告标示。

• 发生下列任一状况时，请将本主板交由维修人员检查：

• 有液体渗透至计算机内。有液体渗透至计算机内。

• 主板曝露于水气当中。

• 主板不工作，或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。

• 主板曾掉落且损坏。

• 主板有明显的破损痕迹。

• 切勿将主板放置于摄氏 60 度 (华氏 140 度) 以上的环境中，以免主板损坏。



常见问题&温馨提示

内存插槽安装

双内存插槽主板：安装内存时，使用单根或双根内存请优先使用 A1/B1 插槽。
四内存插槽主板：安装内存时，使用单根或双根内存请优先使用 A2/B2 插槽。

开机显示器无显示 / 开机卡 VGA Debug 灯 / 开机 QR Code 码显示 d6

请检查所使用显卡是否支持 UEFI 启动模式，如不支持，请更换支持 UEFI 启动模式的
显卡。

开机 / 重启 / 安装系统后直接进入BIOS 无法进入系统

请检查所安装系统是否为 UEFI 启动格式（需要硬盘分区表为 GPT 格式），若不是，

请重新安装 UEFI 启动格式系统。



产品包装
主板产品 MS-Challenger B850M-B WIFI 主板

数据线 1 x SATA 6Gb/s 数据线

其他配件 1 x M.2 SSD螺丝包

2 x WIFI增益天线

1 x 产品质保卡



规格

规品型号名 MS-Challenger B850M-B WIFI

规品尺寸
Micro-ATX版型

245mm x 215mm

中央规理器 AMD AM5 插槽，适用于 AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 系列桌面规理器

供规 6+2+1相 SPS 供规 (核心60A)

芯片规 AMD B850 芯片规

内存

2 x DIMM DDR5，最大容量 128GB

支持双通道内存架构

支持 AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

支持 8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/

6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/4800 Mhz内存规率

规示接口

2 x DisplayPort 1.4 规示接口，支持规定的最高 4K@60Hz

1 x HDMI™ 2.0 规示接口，支持规定的最高 4K@60Hz

* 不同规型 CPU 的规形规格可能有所不同，规情规参规 www.AMD.com*

PCIe拓展槽

来自 AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 规理器 :

1 x PCIe X16 插槽 (最高支持 PCIe 5.0 X16 模式)

-搭规 AMD Ryzen™ 7000/ 9000 系列规理器规，支持 PCIe 5.0 x16 运行规格；

-搭规 AMD Ryzen™ 8000 系列规理器规，支持 PCIe 4.0 x8/x4 运行规格；

来自 AMD B850 芯片规  :

1 x PCIe X16 插槽 (支持 PCIe 4.0 X4 模式)

1 x PCIe X1 插槽 (支持 PCIe 3.0 X1 模式)

存规规规接口

共支持 2 x M.2 插槽 和 2 x SATA 6Gb/s 接口

来自 AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 规理器 :

M.2_A 插槽 (Key_M) : 支持 PCIe 5.0 X4/X2 模式，支持 2242 / 2280 规度

-搭规 AMD Ryzen™ 7000/ 9000 系列规理器规，支持 PCIe 5.0 x4 运行规格；

-搭规 AMD Ryzen™ 8000 系列规理器规，支持 PCIe 4.0 x4/x2 运行规格；

来自 AMD B850 芯片规 :

M.2_B 插槽 (Key_M) : 支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2242 / 2280 规度

2 x SATA 6Gb/s 接口

网规功能
1 x Realtek RTL8125 2.5Gb Ethernet 接口

1 x MTK MT7902 无规网卡 : 支持 Wi-Fi 6 与 Bluetooth®  v5.2

USB接口

板规USB (共 7个接口) ：

1 x USB-C® 20G 插槽，支持 1 个前置的 USB-C® 20G 接口

1 x USB 5G 19Pin 接规，支持 2 个规外的 USB 5G 接口

2 x USB 2.0 9Pin 接规，支持 4 个规外的 USB 2.0 接口

后置USB (共8个接口) ：

4 x USB 5G Type-A 接口

4 x USB 2.0 Type-A 接口

音规 Realtek ALC897 高清音规规解规器



后置面板I/O规规接口

1 x HDMI™ 2.0

2 x DisplayPort 1.4

4 x USB 2.0 Type-A 接口

4 x USB 5G Type-A 接口

1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 接口

1 x Wi-Fi 天规接口

3 x 音规插孔

内置I/O规规接口

规源相关接口

1 x 24 Pin ATX 规源规接器

1 x 8 Pin +12V 规源规接器

规扇相关接口

1 x 4 Pin CPU 规扇接规

1 x 4 Pin PUMP 水规接规 (支持DC规速)

2 x 4 Pin 机箱规扇接规

存规相关接口

2 x M.2 插槽（Key_M）

2 x SATA 6Gb/s 接口

板规 USB 接口

1 x USB-C® 20G 插槽，支持 1 个前置的 USB-C® 20G 接口

1 x USB 5G 19Pin 接规，支持 2 个规外的 USB 5G 接口

2 x USB 2.0 9Pin 接规，支持 4 个规外的 USB 2.0 接口

其他接口

3 x 3 Pin ARGB 接口

1 x 4 Pin NRGB 接口

1 x COM 端口接规

1 x 前面板音规接口

1 x 10-1 Pin系规面板接口

1 x CLR_CMOS 重置接规

1 x CLR_CMOS/UEFI BIOS Updater 功能按规

支持操作系规 Windows® 11，Windows® 10 64-bit

特有功能

分布式 Debug 灯

Maxsun Sync 灯光控制

Resizable bar 技规

CLR_CMOS  按规

UEFI BIOS Updater 功能



接口示意图



1、CPU_LED

2、DDR_LED

3、VGA_LED

4、BOOT_LED

分布式 Debug 灯顺序

CPU_LED  → DDR _LED  → VGA _LED  → BOOT _LED

1. CPU_LED 常亮表示 CPU 无法检测或故障，请检查 CPU 是否损坏或
     CPU 背面触点沾有脏污(如硅脂等)导致；

2. DDR_LED 常亮表示内存无法检测或故障，请检查内存是否故障或修改
      超频参数(如电压、时序、频率等)导致;

3. VGA_LED 常亮表示显示卡无法检测或故障，请检查显示卡是否故障或
     者独显供电接口/显示输出接口未正常链接，显卡不兼容 UEFI 启动模
     式等；

4. BOOT_LED 常亮表示启动设备无法检测或故障，请检查启动设备是否
     损坏或者无启动设备导致；



快速指南:
 再次感谢您购买和使用铭瑄产品。接下来将为您介绍主板产品上常见的接口以及安

装使用方式，在正式开始之前，请确认准备好以下组件和工具：

• AMD® AM5 LGA1718 Ryzen 7000/8000/9000 系列处理器

• AMD® AM5 LGA1718 600/800 系列主板

• AM5 LGA1718 CPU 散热器 & 导热硅脂

• DDR5 U -DIMM 内存

• M.2 硬盘 / SATA 硬盘

• PCIe x16 显卡（如 CPU 自带核心显卡则非必须）

• 机箱

• 支持ATX3.0及以上标准且带有正规3C合格证的PC 电源

• 组装所需螺丝 & 螺丝刀（组装台式机所使用螺丝一般为‘M3’&‘#6’ 规格）



接口安装指引

• AMD® AM5 LGA1718 处理器安装
仅支持AMD® AM5 LGA1718 Ryzen 处理器使用，该插槽有防呆功能，安装处理器时注意防
呆口，避免损坏处理器和处理器插槽

• DDR4 / DDR5_DIMM 内存安装
仅支持 U -DIMM 内存插入使用， DDR5 内存默认支持4800MHz ；插槽有插入防呆功能，切
勿暴力插拔。

• AMD AM5 LGA1718 CPU 散热器安装
仅支持 AM5 LGA1718 孔距散热器，请勿使用其他孔位散热器强行安装，以免出现不必要的
损坏和故障，安装好散热器后注意接上 4Pin 风扇供电接针，以免风扇无法正常工作导致
CPU 过热损坏。

AMD AM 5 LGA 1718 CPU 安装教程视频：
https://www.bilibili.com/video/BV16m421L7X4/ 亦可扫码查看



• CPU 8Pin +12V 电源连接器安装
用于连接主板 CPU +12V 供电使用，接口有插入防呆功能，如主板上 CPU +12V 供电接口为
8 + 8 Pin，请务必插满 8 + 8 Pin 接口，以防因为线材过热发生不必要的硬件损坏。

• 24 Pin ATX 电源连接器安装
用于连接主板 24 Pin 所需的 12V、5V、3.3V 供电使用，插座有插入防呆功能。

接口安装指引

• CPU 4 Pin +12V 电源连接器安装
用于连接主板 CPU +12V 供电使用，接口有插入防呆功能，如主板上 CPU +12V 供电接口为
8 + 4 Pin，请务必插满 8+4 Pin 接口，以防因为线材过热发生不必要的硬件损坏。



接口安装指引

• PCIe X4 插槽安装
用于安装 PCIe X4 设备。

• PCIe X16 插槽安装
用于安装全长 PCIe X16 设备，建议用于安装独立显卡设备。

• PCIe X1 插槽安装
用于安装 PCIe X1 设备。



• 4 Pin PUMP 接针安装
用于连接 CPU 水冷散热器的水冷头水泵供电使用，请务必连接，否则可能会因为 CPU 热量
无法排出而导致硬件损坏，接口有插入防呆设计，该接口支持 PWM 模式。

• 4 Pin 机箱风扇接针安装
用于连接4 Pin 散热风扇使用，请务必连接，否则可能会因为机箱内热量无法排出而导致硬
件损坏，接口有插入防呆设计，该接口支持 PWM 模式。

• M.2 (Key_M) 插槽安装
用于安装 M.2 存储设备，不同型号会有长度兼容区别，安装时请注意按下图图示锁好固定螺
丝，以防在使用过程中造成不必要的损坏或接触不良导致的数据丢失。

接口安装指引



• USB Type -C® 前置接口安装
用于连接 Type -C® 模块，可扩展机箱前置 Type -C® 接口和后置 Type -C®  拓展接口。

• USB 5G 前置接针 (19Pin) 安装
用于连接 USB 5G 模块，一组接针可扩展 2 个机箱前置 USB 5G 接口和后置 USB 5G 拓展接
口。该接口协议为 USB 3.2 Gen 1，数据传输率最高可达5Gb/s 。

• USB 2.0 前置接针 (9Pin) 安装
用于连接 USB 2.0 模块，一组接针可扩展 2 个机箱前置 USB 2.0 接口和后置 USB 2.0 拓展
接口。该接口协议为 USB 2.0 (480M)，数据传输率最高可达480Mb/s 。

接口安装指引



• 3 Pin ARGB 接针安装
用于连接3 Pin ARGB 灯光设备使用，灯效默认为关，支持 BIOS 中灯效控制和系统下
MAXSUN SYNC 灯效软件控制，请注意该接针与 4 Pin RGB 设备不兼容，如误插可能会导致
设备损坏，请注意区分。

• SATA 接口安装
用于连接 SATA 设备使用，使用 SATA 数据线连接 SATA 设备与主板上 SATA 接口，接口最高
速率为 6 Gb/s ，部分 SATA 设备 (如 SATA 硬盘) 还需额外连接电源供电线使用。

• 4 Pin ARGB 接针安装
用于连接4 Pin NRGB 灯光设备使用，灯效默认为关，支持 BIOS 中灯效控制和系统下
MAXSUN SYNC 灯效软件控制，请注意该接针与 3 Pin ARGB 设备不兼容，如误插可能会导
致设备损坏，请注意区分。

接口安装指引



• 10-1 Pin F_PANEL 系统面板接针安装
机箱前置面板插针，用于连接机箱开关机键、重启键、电源指示灯和硬盘指示灯使用

• F_AUDIO 前面板音频接针安装
机箱前置面板音频插针，用于连接机箱前面板音频模块使用

• SFF -8654 4i 接口安装
可用不同的 Slim SAS 连接排线连接 SFF -8654 4i 接口

— 可转接为 U.2 接口，最高支持 PCIe 4.0 X4 模式 NVMe  协议设备（具体请查看主板对
应规格表）

— 可转接最多4个 SATA 接口，可供4个 SATA 设备同时使用（具体请查看主板对应规格表）

接口安装指引



• USB 2.0 Type -A 接口
用于连接 USB Type -A 设备。该接口协议为 USB 2.0 (480M)，数据传输
率最高可达480Mb/s ，建议用于连接键盘、鼠标、USB 耳机等对传输速
度要求不高的 USB Type -A 设备。

后置 I/O 接口指引

• USB 3.2 Type -A 接口
用于连接 USB Type -A 设备。该接口协议因主板设计不同而异，具体请
查看主板对应规格表。建议用于连接 U盘、移动硬盘等对传输度有要求
的 USB Type -A 设备。

• P/S2 接口
用于连接 P/S2 键鼠设备。

• USB Type -C® 接口
用于连接 USB Type -C® 设备。该接口协议因主板设计不同而异，具体
请查看主板对应规格表，建议用于连接 U盘、移动硬盘等对传输度有要
求的USB Type -C® 设备。

• HDMI  接口
用于连接 HDMI  显示设备。该接口协议版本因主板设计不同而异，具
体请查看主板对应规格表。

• DisplayPort 接口
用于连接 DisplayPort 显示设备。该接口协议版本因主板设计不同而异，
具体请查看主板对应规格表。

• RJ45 LAN 端口
用于连接 RJ45 LAN 线缆。该端口的速率因主板设计不同而异，具体请
查看主板对应规格表。

RJ45 LAN 端口 LED 状态指示灯



• Wi -Fi天线接口（外螺内针）
用于连接 Wi -Fi 天线，请使用公头(内螺外针)的 Wi -Fi 天线连接。

• 5.1 声道音频接口
-用于连接音频设备。
-MIC -IN 接口(浅粉色)用于连接麦克风等输入设备；
-LINE -OUT 接口(浅绿色)用于连接音响喇叭等音频输出设备；
-LINE -IN 接口(浅蓝色)用于连接音频输入设备；

• 7.1 声道音频接口
-用于连接音频设备。
-MIC -IN 接口(浅粉色)用于连接麦克风等输入设备；
-LINE -OUT 接口(浅绿色)用于连接音响喇叭等音频输出设备；
-LINE -IN 接口(浅蓝色)用于连接音频输入设备；
-C/SUB 接口(浅橙色)用于连接重低音声道；
-REAR 接口(浅灰色)用于连接环绕音声道；
-SPDIF OUT 光纤接口用于连接拥有对应接口的功放、解码、投影
仪等设备；

后置 I/O 接口指引



BIOS 概述
1.BIOS 介绍

1.1 BIOS 说明

BIOS  全称为 Basic Input/Output  System （基本输入/输出系统），当您打开电脑时，

BIOS  是最先被运行的程序，修改的 BIOS  设置会被存在一个以电池维持的 CMOS  RAM  中，以

确保在系统电源切断时所存的 BIOS 设置不会丢失。一般情况下，系统运行正常时，无需修改

BIOS  。由于电池电力耗尽导致 CMOS  数据丢失时，须更换电池，并重新设定 BIOS  值。

注：BIOS  界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别，请用户依实际版本为准。

2.  BIOS 操作说明

2.1 进入 BIOS 操作说明

 要进入 BIOS 设定程序画面，请按下列步骤：

 打开电源或重新启动系统，待屏幕显示 Press<DEL>to enter setup ；

 按下<DEL> 键后，即可进入BIOS 设定程序。

2.2 BIOS 鼠标操作说明

 左键 →  选择

2.3 BIOS 键盘操作说明

 ↑↓→ ← ：移动光标

 Enter         ：选择/确认

 + / -             ：修改选项

 F1                ：帮助

 F3                ：风扇控制

 F4                ：收藏夹

 F5                ：搜索

 F6                ：用户设定

 F7                ：上一设定值

 F8                ：EzUpdate

 F9                ：加载默认值

 F10             ：保存并重启

 F11             ：回到预览

 F12             ：截图

 Insert        ：添加/删除收藏

 Home        ：返回主目录

BIOS 指引



3.界面介绍

3.1 BIOS 界面：

本 BIOS 界面共分为五个功能区域，分别为[主菜单栏]、[功能选项区]、[选项说明区]、[顶部

搜索框] 和 [顶部功能按键]

主菜单栏分别可进入七个界面，分别为Preview （预览）、Favorites （收藏）、
Advanced( 高级)、 Overclock(超频)、 Status （状态）、Boot（启动)、Tools（工具）；
）；

其中 Advanced( 高级)、 Overclock(超频)、 Boot（启动) 界面都存在功能选项区；

存在功能选项区的界面会在下方存在选项说明区，解释选项的作用和可选项等；

顶部搜索框则可以点击进入进行选项搜索（仅支持输入英文进行检索，但检索后显示选
项语言以当前 BIOS 所选语言为准）；

顶部功能按键为别为：[BIOS时间设置]、[BIOS语言选择]、[退出BIOS 界面]、[关机功
能]；]

BIOS 指引



3.2 搜索界面：

BIOS 指引

点击 [搜索框] 进行选项搜索（仅支持输入英文进行检索，但检索后显示选项语言以当前
BIOS 所选语言为准）。

3.3 退出BIOS 界面：

点击顶部 [退出BIOS] 按钮，进入 [退出BIOS 界面]，此时可选择 [保存/放弃更变]、[保存
变更并重启]、[放弃变更并重启]、[加载默认值] 选项，同时还可以直接选择启动项重启
进入对应启动项。
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3.3 保存变更并重新启动：

点击 [退出BIOS] 中的 [保存变更并重启] 或在操作 BIOS 过程中按 [F10]，即会弹出 [保存
变更并重启] 界面，在此界面中，可查看用户在本次进入BIOS 后的所有选项变更，并在
此基础上再次进行选项值的变更操作，确认无语后点击[是] 便会保存变更并重启，若点
击 [否] 则会退出此界面。

3.4 BIOS 时间设置：

点击 [BIOS时间设置] 按钮，进入 BIOS 时间设置界面，进行 BIOS 时间设置。
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BIOS 各界面&功能介绍

1. Preview（预览）

Preview （预览）界面一共分为8个模块，分别为[功能开关]、[性能模式]、 [内存状态]、[CPU 状
态]、[风扇设置]、[启动优先级]、[硬件状态]、[基本信息]。

1.1 功能开关

[功能开关] 模块中，有4个快捷功能的按键，分别为[EXPO] 、[ReSize Bar]、[EUP]、[RGB]，点
击快捷功能后可启用对应功能，功能对应选项也会跟随变更。




